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NOTICE TECHNIQUE
DU BOITIER RFID PERJES
Instructions de montage :

Munis de deux pattes équerres, le lecteur Perjes se fixe simplement a 1’aide de vis M4

Les vis inviolables et I’outil sont en option.

11 est équipé d’un cable multiconducteur de diamétre 5Smm et de longueur standard 3.6

(autres longueurs sur demande). Le cable du capteur doit étre monté de telle maniere a ce qu’il soit protégé contre les dommages
extérieurs en utilisant par exemple un blindage mécanique.

Fonctionnement :

Modele T1 : Apres passage du badge, si le code est reconnu, la sortie « verrou » envoi la tension d’alimentation pendant 5s et la
porte peut s’ouvrir.

Si la porte reste ouverte plus de 60s, la sortie « alarme » envoie la tension d’alimentation jusqu’a ce que la porte se referme. Les
entrées « badge » et « contact porte » sont indépendantes. La tempo est du type non redéclenchable (cas de plusieurs passages du
badge).

Modele T2 : Apres passage du badge, si le code est reconnu, la sortie « verrou » envoi la tension d’alimentation pendant 5s quel-
que soient les conditions.

On envisage I’ouverture forcée sans avoir badgé. Dans ce cas, la sortie « alarme » s’enclenche immédiatement pendant 60s méme
si la porte est refermée. Donc la condition d’activation de la sortie « alarme » est indépendante de la refermeture du contact de
porte. Le cycle normal sera effectif lorsque la porte sera refermee.

Partie commune : Validation au premier passage du badge et détection de fraude si collage du badge sur le lecteur.
Apprentissage : A la premicere mise sous tension le lecteur est vierge. Dés qu'un badge est présenté pour la premiere fois ou apres

un effacement par le badge spécifique, la led du lecteur clignote plusieurs fois. Le code est alors mémorisé dans le lecteur.

La led du lecteur s’allume uniquement lorsqu’un badge avec le bon code est présente.

Consommation de courant <40mA
Alimentation 12 Vde30 Vdc
Contact NO/Rdc 1 sortie PNP/1.8A (verrou)
Courant mini /tension max 1 sortie PNP/200A (Alarme)
Portée / Décalage Suivant support 122mm
Indice de protection IP 67
Température de fonctionnement -25°C/+70°C
Taille 92X25X25
Poids avec 3 m de céble 210 Grammes
Courbure minimum du cable Rayon 43mm
Temporisation 5 secondes
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